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三和MODIFIED 三軸・

DJ I ハンドヘルド ジンバルRON I N

■ 手元のサムコントロールで、オペ
レーターがパン軸とチルト軸を
直接調整できます

サイズ最大値  620 x 380 x 500mm (WxDxH) 

自重  5.5 kg (バッテリー含む)

負荷重量  6.0 kg

接続
 2.4 GHz リモートコントロール /
 Bluetooth / USB アシスタント

制御角度精度  0.02°

 パン軸　90°/秒

 チルト軸　100°/秒

 ロール軸　30°/秒 

 パン軸　360°

 チルト軸　45°

 ロール軸　25°±

仕様

最大回転速度

回転範囲
■ U-60バッテリー x 2 の並列電源

● 大型シネマレンズが使用可能に。ロングアームを取り付ける事によりALEXA MINIやEPIC等の
カメラにも対応 （最大荷重 6 kg まで）

● U-60バッテリー2個の並列電源でALEXA MINI・EPICで90分以上連続撮影可能

※ ALEXA MINI・EPIC等の 6 kg 前後のカメラをご使用の際はオペレーターへの負荷重量軽減のため、
　　「イージーリグ Vario 5 +230mm」も併せてご利用ください。

- 三和MODIFIEDの特長 -

東京 TEL : 03 - 5210-3801
大阪 TEL : 06 - 6375-3838
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その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧下さい。

http://www.sanwa-group.com/

※内容は予告なく変更されることがあります。
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