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7インチモニター + UltraHD レコーダー

BMD  V i d e o A s s i s t 4K

SD: 525i59.94 NTSC/625i50 PAL
HD: 720p50/720p59.94/1080p23.98/1080p24/
      1080p25/1080p29.97/1080p30/1080p50/
      1080p59.94/1080p60/1080i50/1080i59.94/
      1080i60
Ultra HD: 2160p23.98/2160p24/2160p25/
      2160p29.97/2160p30

SD: 525i29.97 NTSC/625i25 PAL
HD: 720p50/720p59.94/1080p23.98/
      1080p24/1080p25/1080p29.97/
      1080p30/1080p50/1080p59.94/
      1080p60/1080i50/1080i59.94/
      1080i60

対応SDIフォーマット 対応HDMIフォーマット

▲ LP-E6バッテリーを2個使用することでホット
　　スワップに対応

 画 面 7インチ 1920 x 1200 容量性タッチスクリーン

 映像入出力端子
IN : SD/HD/3G/6G-SDI x1, HDMI x1
OUT: SD/HD/3G/6G-SDI x1, HDMI x1

 外形寸法/重量 189 x 130.5 x 32.5 mm (WxHxD) / 790g

 電源 LP-E6リチウムイオンバッテリー /12V ACアダプター

 ストレージタイプ
SDXC UHS-II/UHS-I,  SDHC UHS-I/DS/HS/SDR12/
SDR25/DDR50/SDR50/SDR104

 対応コーデック
ProRes 422HQ/422/442LT/Proxy,
DNxHD 145/145 MXF/45/45 MXF/220x/220x MXF,
DNxHR HQX/HQX MXF/SQ/SQ MXF/LB/LB MXF

仕 様

SD/HD/UltraHD録画再生に対応

SDカードに収録 ( UltraHDには、UHS-IIタイプ )

内蔵小型スピーカー ( 再生時のみ動作 )

3D LUT 最大6パターン

アナログ音声入力に対応
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