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※内容は予告なく変更されることがあります。

モニターパネル IPS LCD Gamut / 色深度 100% Rec 709 / 10-bit

画面サイズ 7インチ (323ppi) 映像入出力端子 3G/HD-SDI: 入出力切替x1, 入力専用x1

解  像  度 1920 x 1080 (16:9) 周 波 数 帯 5GHz帯/チャンネル幅20&40MHz

輝　度 3000 nits (=3000 cd/m2) 受 信 感 度 最大300フィート(約90m)

コントラスト 1150:1 重　量 約 1.25 kg

仕　様

    　 SmallHD 703 BOLT
7インチ BOLT用ワイヤレスレシーバー内蔵モニター & ディレクターハンドル付

SXU-1仕様 CARAT仕様

ディレクターハンドル仕様

※ワイヤレスリモートフォーカスおよび取付けアダプターは別途レンタル品です

■ BOLT 500, 1000, 3000トランスミッターと互換用

レシーバー内蔵

■ 3,000nitsの高輝度ディスプレイ

■ CARAT/SXU-1/WCU-3のリモートフォーカスが

取付けられます　(別途 取付けアダプターが必要です)

■ 映像入力SDIx2, または入力SDIx1, 出力SDIx1

■ 内蔵レシーバーの受信感度は最大300フィート

■ グリップ, ショルダーベルト, フード, ノガアームは

付属品です




