
映 像 入 力  3G-SDI/HDMI (エンベデッド対応) モ ニ タ ー  7インチ タッチパネル

入 力 信 号  1080p / 1080i / 720p 輝 度  1500 nits

伝 送 距 離  最大 4km *メーカー公称値 映 像 入 力  内蔵ビデオレシーバー

電 源 入 力  6-18 VDC 映 像 出 力  3G-SDI/HDMI

対応ﾊﾞ ｯﾃ ﾘ ｰ  NP-F ﾊﾞｯﾃﾘｰ / Vﾏｳﾝﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ(*) 対応ﾊﾞ ｯﾃ ﾘ ｰ  NP-F ﾊﾞｯﾃﾘｰ / Vﾏｳﾝﾄﾊﾞｯﾃﾘｰ

重 量  約 350g（アンテナ除く） 重 量  約 727g（アンテナ除く）

* 別途有料の”デュアルVプレート”が必要です。

DJI 高輝度リモートモニター 仕様DJI トランスミッター 仕様

有料アクセサリーの「デュアル Ｖプレート」を
使用して、カメラをコンパクトにまとめられます

モニタリングに便利なハンドグリップとストラッ
プ、フード等が付属

NP-F バッテリーの他、Vマウントバッテリーも
使用可能


