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Effective （効果)：

デジタルシステムの為、カメラ重量が４５ｋｇまでならどのようなフィル
ム・ビデオカメラでも防振効果が得られます。
３５ｍｍ用レンズなら３００ｍｍまで防振効果があり、パナビジョン・プ
リモ・ズームやアンジェニュー・オプティモズームも使用可能です。
防振効果は、あらゆるテレスコーピック・クレーン、スタンダード・クレー
ン、ドリー、カメラカーや振動のあるプラットフォームでも抜群です。

Fast （迅速)：

セットアップ時間は使い慣れたスコーピオ・ヘッドと同じです。
スコーピオ・スタビライザー・ヘッドへのカメラ乗せ替え時間も通常
のヘッドの載せ替え時間と同じです。

Easy （簡単)：

カメラバランスの為の複雑な調整やカウンターウェイトも不要です。
カメラアクセサリーが替わっても簡単にバランス調整が可能です。ス
コーピオ・スタビライザー・ヘッド上でマガジン交換も簡単、又、レン
ズコントロール・モーターやアクセサリーの取付も簡単に出来るよう
に設計されています。

スコーピオ･スタビライザー・ヘッドは、「Fast」、「Easy」、そして「Effective」を

コンセプトに設計された３軸スタビライザー付のデジタル・リモート・ヘッドです。
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スピード ： 秒１２０°(全軸同じ)

回転 ： パン・チルト ３６０°

ロール +/- ３０°

バックパン ： オート

自重 ： ３３ ｋｇ

耐荷重 ： ４５ ｋｇ

必要電源 ： ３０ ｖｄｃ

消費電流 ： ８００ ｍＡ (スタンドバイ時)

： ８ Ａ (最大時)

防振効果 ： 焦点距離 ３００ ｍｍ

セットアップ時間 ： スタンダード・スコーピオ・ヘッドと同じ

コントロール ： ①有線　(最長５００ ｍ まで)

②無線

スコーピオ・スタビライザー・ヘッド装備

フィルム・ビデオカメラ電源

ビデオアウト２個

レンズマーク・ビデオアシスト

レンズコントロール電源

パンバー・ハンドウィール・ジョイスティック

全軸のストップ位置、ソフトストップ、スピード調整

水平レベル

真俯瞰撮影可能

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SCORPIO STABILIZED HEAD PROVIDES


