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全長 約 55 cm

幅 約 19 cm

高さ 約 35 cm

耐荷重 約 55 kg

自重 約 10.3 kg

63 ｘ 41 ｘ 25 cm

長さ ｘ 幅 ｘ 高さ

本体
 + ケース重量

約 20 kg

39 ｘ 46 ｘ 22 cm

長さ ｘ 幅 ｘ 高さ

本体
 + ケース重量

約 15 kg

小型 V.V.I. (垂直防振装置)

ケース寸法

V.I. (水平防振装置)仕様

ケース寸法

仕 様

小型 V.V.I. (垂直防振装置)
Vertical Vibration Isolator Small

PART II

 軽量かつコンパクト !!
オプションパーツ追加 !!

● オフセットプレート装着 ● ロックボール装着

・ 軽量でコンパクト

・ V.I. (水平防振装置)と併用するとさらに効果的です

・ パン・クイックロックにより、振りの調整が簡単になりました

・ オフセットプレートを使用してF７などを装着すればローアングルも狙えます

・ ロックボールは、レンズ位置を低くしたいときに有効です

・ 耐荷重は、最高約 ５５キロまで使用可能

※バランスの設定及び取り扱いの注意がありますので

初めてご使用になる際は必ず説明を受けてください

お問い合わせは三和プロライト特機部（03-3707-3001）まで

小型 V.V.I. (垂直防振装置)

V.I.(水平防振装置) 小型 V.V.I.(垂直防振装置)
(前後左右の振動を吸収) (垂直の振動を吸収)

+
● パン・クイックロック 

内容及び価格は予告無く変更されることがあります




