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・ 2.8kVA ゼネ用
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・ 5.5kVA ゼネ用

・ 防音パネルには、消音機能はありません。

・ 濡れると内部スポンジの機能低下、破損につながるため雨天の使用はご遠慮ください。 

・ ゼネレーターと排気面が近すぎると破損の恐れがあります。

・ 直射日光下、気温の高い時の使用は、オーバーヒートする恐れがあります。

【 メーカーによる騒音レベル検証データ 】

【 組み立て時の面積 】

（設置時 必要スペースの面積）

ミノリ・サイレンサー シリーズ

【夜間や住宅密集地でのロケに】

多くのロケーション撮影において、地元住民など

に対して、様々な配慮が求められます。

特に夜間や住宅密集地などでは、騒音に配慮し

た防音対策が、欠かせなくなっています。

ミノリ・サイレンサー防音パネルは、ガソリン式の

ゼネレーターによる騒音を抑制します。

ご注意ください

 型式  MES-B8070

 重量  11kg

 設置スペースサイズ  1100×1100×800mm (WxDxH)

2.8kVA ゼネ用 防音パネル 仕様

 型式  MES-B8070/MES-B8072

 重量  16kg

 設置スペースサイズ  2200×1900×800mm (WxDxH)

5.5kVA ゼネ用 防音パネル 仕様


